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GEDA MULTILIFT P18 
 

 
 
 
 
 
 
Données techniques 
 

Marchandise à transporter Personnes et matériel 
Système de mât Mât UNI-X 
Charges utiles 21-25 personnes / 2200-2000kg 
Hauteur de transport jusqu'à 150m 
Vitesses 40m/min. 
Raccordement électrique 22.6kW / 380-480V / 50-60Hz / 32-63A 
Taille de la plate-forme 1.4m x 3.2m x 2.1m / 1.4m x 3.7m x 2.1m 

Le savoir-faire éprouvé de l'ensemble de la 
gamme GEDA Multilift a également été intégré 
dans le développement du GEDA Multilift P18. Ainsi, 
le Multilift P18 de GEDA se distingue par une unité 
de base entièrement préinstallée, composée 
d'une cabine, d'une enveloppe, d'un boîtier de 
câbles plats peu encombrant et d'un entraîne-
ment. Les longues durées de montage ne sont 
donc plus nécessaires et le montage des élé-
ments de mât peut commencer immédiatement 
sur place, directement à partir de la cabine. 
Même le Multilift P18 de GEDA ne nécessite que 
quelques mètres carrés de surface au sol. Deux 
variantes de plateformes avec des capacités de 
charge différentes permettent au GEDA Multilift 
P18 de s'adapter de manière flexible aux exi-
gences du site. L'énorme volume de chargement 
permet également de transporter des marchan-
dises particulièrement lourdes et encombrantes, 
comme par exemple des plaques de plâtre pour 
l'aménagement intérieur. Le Multilift P18 de GEDA 
convainc par une capacité de charge de 2200 kg 
ou 25 personnes et une vitesse de levage de 40 
m/min. Le système à deux mâts garantit une con-
duite stable jusqu'à 150 m de hauteur. En outre, 
GEDA marque des points avec son système inno-
vant de câble plat. Le serre-câble plat garantit 
que le câble est toujours bien tendu dans le pot 
de câble plat, même par grand vent, et évite l'ef-
fet de tire-bouchon tant redouté. 
 




