
ALCLIC SA  ·  Téléphone 021 701 97 90

8

Ascenseurs avec cabine

La base se compose de:
• cadre avec 4 vis de réglage. Mât 2 m
• chariot avec moteur et sécurité antichute
• rampe d’accès avec sécurité
• rampe de déchargement avec porte d’étage
• interrupteur de surcharge avec voyant
• commande à la base: monte, descente, stop
• commande à clé dans la cabine
• commande d’essais antichute

Accessoires

Les accessoires listés à la page 5 sont aussi valables pour 
les ascenseurs GEDA 7 P +15 P.

GEDA

charge utile

vitesse

cabine

puissance

hauteur max.

7P   1 mât

7 personnes/600 kg

15/30 m/min

1.7 x 1.1 x 2.1m

2.8/5.5 kW/400 V

100 m

15P   2 mâts

15 personnes/1200 kg

15/30 m/min

1.7 x 2.35 x 2.1 m

2 x 2.8/5.5 kW/400 V

100 m

Ascenseur pour le grutier 

Interrupteur à clé, lumière, rampe. Interrupteur antichute. 
Tambour à ressort avec câble 60 m.

2 PK

7P/ 15P

charge utile                   

vitesse                          

hauteur max                 

moteur                          

cabine                          

hauteur max.

200 kg / 2 personnes

0 à 25 m / min

120 m

400 V; 1.5 kW

60 x 110 cm

120 m


